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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Objeto: PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CiCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO
BONITO - TO (CGD 004-2026) CARRASCO BONITO - TO, Cédigo de Obra Municipal N° 004-2026

Localizagdo: RUA CICERO LOPES, CENTRO, CARRASCO BONITO - TO

INTRODUCAO

Este documento abaixo redigido apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), sendo este, o marco inicial para o
planejamento da contratagdao de empresa especializada na execugdo de pavimentagdao em concreto e demais itens que
compade o referido processo de pavimentagao nos trechos das ruas constantes neste documento, e serve essencialmente
para assegurar a viabilidade técnica da contratagio, embasando-se no Projeto Basico para suprir os interesses do

Municipio de Carrasco Bonito- TO.

I - INFORMACﬁES GERAIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:
a) EDMUNDO BANDEIRA DA SILVA

Secretario Municipal de Infraestrutura

b) EDUARDO MENDES DA SILVA

Engenheiro Civil

c) GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

| DIAGNGSTICO DA SITUAGAO ATUAL

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada em pavimentacdo em concreto para execucao de
pavimentagdo nos trechos das ruas determinadas em projeto executivo, com o fornecimento de corte de material,

regularizacdo de subleito, limpeza e remogao de material, drenagem pluvial, sarjetas, complementos constantes no
memorial descritivo e pavimentacdo em blocos de concreto, e méo de obra necessaria.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer elementos e subsidios que possibilitem
viabilizar a PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CIiCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO
BONITO - TO (COD 004-2026)
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LOCALIZAGAO RUA
ey

FOTO 1- RUA A SER PAVIMENTADA

JUSTIFICATIVA

E dever da gestio municipal manter a estrutura piblica em boas condicdes de conservagio, funcionamento e
condizente com as demandas da atualidade. Para isso é necessaria a adogéo de agdes de modernizagio e melhoramento
da estrutura viaria do municipio visando proporcionar uma qualidade de vida cada dia melhor para atender a sociedade

usuaria.

Executar servigos de engenharia com vistas a modernizar as vias de circulagio do municipio posto que a demanda
por tais intervengdes tem aumentado proporcionalmente igual a expanséo da cidade. O objetivo é realizar de forma agil e
eficiente os servicos demandados, proporcionando as melhores condicoes de infraestrutura, consequentemente o melhor

funcionamento das atividades dependentes da modernizagao das vias.

As ruas contempladas com a pavimentagdo, atualmente ndo contam com infraestrutura basica para comportar a
demanda atual e em alguns casos, ndo existe nenhum tipo de pavimento nas areas citadas, os equipamentos urbanos de

drenagem e conducdo das aguas sdo inexistentes.

Diante disso, faz-se necessario a contratagio de empresa especializada para a realizagdo das obras de engenharia
propostas. Almeja-se com a contratacao, melhorar o trafego na localidade proporcionando melhor qualidade de vida para

a populacdo beneficiada.

Il - MODELO DE CONTRATAGAO

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a aplicagdo do pregao
sempre que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo
que ndo se aplicard o pregdo as contratagdes de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servigos de engenharia, desde que estes ndo se qualifiquem como comuns. Neste sentido é o

entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo de Licitagdo e Contratos n.227/2015, no qual a Corte entendeu

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CICERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - T0 CGD. MUN. 004-2026
AUTOR: EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA: 323829D/T0 /III
CONTATO: (63) 99997-1067 | EMAIL: projem.engen@gmail.com PROJEM




Cnno=Z
OTrcONO

==

PREFEITURA DE

CARRASCO BONITO

MUITO TRABALHO, MAIS CONQUISTAS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS

Praca Ulisses Guimaraes n° 100. - Centro CEP: 77.985-000
Fone: 63 3344-1462 - E-mail: prefcarrascobonito@gmail.com

Acesse: www.carrascobonito.to.gov.br

o

& I TU

ESTADO DO TOCANTINS
ARSI

que a modalidade pregéo ndo é aplicdvel a contratagdo de servigos de engenharia e arquitetura, locacdes imobiliarias e
alienacdes para esse tipo de empreendimento, sendo permitida a sua adogdo nas contratagdes de servigos comuns de

engenharia.
RELATORIO FOTOGRAFICO

Devera ser elaborado relatorio fotografico atualizado com legendas e assinatura do responsavel técnico. As
fotografias devem permitir a visualizacdo do atual estado do local onde sera realizada a obra. Destacar pontos relevantes
citados nos estudos preliminares, destacar pontos de inicio e fim das intervencdes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar

as fotos em um Unico sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram a elaboracado do projeto e
dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros
condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepcao do projeto. Atentar para as recomendacgdes estabelecidas
nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificagdo do responsavel técnico

e assinatura.

MAPA OU CROQUI COM A LOCALIZAGAO DA OBRA.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicacéo dos principais pontos de referéncia de forma
que possa ser possivel compreender onde se localiza a rea de intervenco em relagdo a area urbana. Devem constar no

documento as coordenadas geograficas do local (graus, minutos e segundos).
o 0 mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E indicado seguir um tnico sentido.
¢ Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
¢ 0 objeto cuja contratacéo é pretendida encontra-se em consonancia com o

¢ Planejamento Anual de Compras do orgdo solicitante, mormente considerando sua essencialidade a recuperacéo e

manutencéo de vias destinadas ao trafego de pessoas.

DOS REQUISITOS DA POTENCIAL CONTRATAGAO

Considerando a natureza da contratacdo, é de suma importéancia esclarecer seus requisitos necessarios. Assim, em

primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execucio do objeto devera observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrées minimos de qualidade estabelecidos pelas normas da ABNT,
MERCOSUL, IS0 e, ainda, pelos orgdos competentes tais como o INMETRO e Codigo de Postura Municipal, sem prejuizo do

que dispde a Lei n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

0 contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o cronograma fisico-financeiro da

obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n° 14.133/21.
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Il PROSPECCAO DE SOLUGOES

No afé de alcancar a solugéo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento dos servigos necessarios a consecucéo

do objeto, a saber:
e Escopo dos servicos (a descricdo da solugdo necessaria como um todo).
e Procedimento para execucao dos servigos.

o Equipamentos necessarios.

ESPECIFICACGES TECNICAS
1. EXECUCAO DE OBRA
1.1. SERVIGOS INICIAIS

11.1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

A placa devera ser afixada, em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada
para a via que favoreca a melhor visualizagio da placa, e devera ser mantida em bom estado de conservagdo, inclusive
quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo da obra, substituindo-a ou recuperando-a

quando verificado o seu desgaste ou a sua precariedade, ou ainda por solicitagio da Prefeitura; obedecendo todos os critério

especificados no manual de obras publicas do governo federal, disponivel em https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-

urbana-manual-visual-placasadesivos-obras/manual-de-placa-de-obras-parceiros.pdf. Com suporte de madeira e chapa
de ago n°22 e com pintura de protecio em ambas as faces. Os dizeres especificados no manual supracitado, deverdo ser

adesivados na chapa.

1.2. TERRAPLENAGEM

Os itens a seguir, possuem descricao suficiente para o entendimento do especificado, conforme demonstrado no
“RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAGAO (PAVIMENTACAO, MEIO-FIO E SINALIZAGAOD)” anexo a este processo, e dizem
respeito ao corte, ressalto que deverdo ser executados rigorosamente como especificado no projeto e nota de servigo e

observado o croqui de jazida e bota fora anexo ao processo.

1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

1.2.2 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020.

1.2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA
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COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.

1.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020.

Ressalto que a conformacdo de greide conforme especificado em norma devera ser apenas por corte, ficando
vedado o preenchimento de depressées pela motoniveladora sem posterior compactagdo. Todo o subleito devera
conformado segundo a nota de servico proposta em projeto, e devera ser realizada a regularizagdo com motoniveladora
bem como a compactacio em camadas de no maximo 20 cm de espessura. 0 item a seguir, também possuem descricéo

suficiente para o entendimento do especificado.

1.2.5 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

A execucio de bases estabilizadas granulometricamente envolver3, as seguintes operagdes:
A) - Espalhamento

0 espalhamento do material depositado na plataforma se fara com motoniveladora de modo que a camada fique com
espessura constante. Nao poderdo ser executadas camadas com espessuras compactadas superiores a 20,0 cm nem

inferiores a 10,0 cm.
B) - Homogeneizagao dos materiais secos

0 material espalhado sera homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e motoniveladora. Nessa fase deverdo

ser retirados os materiais estranhos (blocos de pedra, raizes, etc.).
C) - Umedecimento ou aeragdo para homogeneizagao da Umidade

Para atingir-se a faixa do teor de umidade na qual o material sera compactado, serdo utilizados caminhdo pipa,

motoniveladora grade de disco (para aeragao).

A faixa de umidade devera ser fixada através da curva CBR x UMIDADE entrando-se com o valor do CBR fixado e
determinando-se a faixa de “teor de umidade de compactacao”. A curva CR x h devera ser obtida simultaneamente com a
curva de compactagdo (DNER-ME 48/64) utilizando a energia de compactacio fixada no projeto. E muito importante uma

perfeita homogeneizacao da umidade.

D) - Compactacdo

Devera ser elaborada na pista de teste, para um mesmo tipo de material, uma relacdo entre o nimero necessario de
“cobertura” e passadas em um mesmo trecho.

- A densidade de comparacdo a ser adotada para fins de verificagdo do grau de compactacio devera ser obtida através de
pesquisa a ser realizada no inicio dos servigos para execugdo destas camadas. A pesquisa consistira na verificacio da
variacdo da densidade “in situ” com o nimero de passadas do equipamento indicado para a compactacdo. Com este

procedimento sera obtida uma curva representada pela densidade “in situ” e o nimero de passadas. A densidade a ser

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CICERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO COD. MUN. 004-2026
AUTOR: EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA: 323829D/T0 ,ﬁlll
CONTATO: (63) 99997-1067 | EMAIL: projem.engen@gmail.com PROJEM




0%

b PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS

Cnno=Z
OTrcONO

== Praca Ulisses Guimaraes n° 100. - Centro CEP: 77.985-000
PREFEITURA DE Fone: 63 3344-1462 - E-mail: prefcarrascobonito@gmail.com W
cﬁ?ﬁ:ﬁfﬁ.sggﬂ!:o Acesse: www.carrascobonito.to.gov.br 57200 oo TochwTE

adotada sera a maxima obtida neste processo, a qual devera ser sempre superior aquela obtida em laboratorio. Este

procedimento deve ser feito no maximo a cada 5000 m de base ou quando houver alteragdo do material.

E) - Acabamento

A operagio de acabamento sera executada com os rolos compactadores, que dardo a conformacéo geométrica longitudinal
e transversal da plataforma, de acordo com o projeto, e com o auxilio da motoniveladora. Sé é permitido a conformagéo

geométrica por corte.

1.3 GUIAS - MEIO FIO

13.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016

- Devera ser utilizado concreto com FCK minimo de 20MPA.

1.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016

- Devera ser utilizado concreto com FCK minimo de 20MPA.

1.4 REVESTIMENTO

1.4.1 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

A) Colchao de Areia

Devera ser executado um colchdo de areia na altura minima de 5 cm para recebimento dos blocos intertravados sob a
superficie do pavimento. O colchdo de Areia sera executado simplesmente para assentamento dos blocos e ndo devera ser

executado com a fungao de conformar geometricamente nem de elevar o greide do terreno.

B) Piso Intertravado

Piso intertravado de concreto, modelo sextavado de 25 cm por 25 cm e espessura de 8 cm, com resisténcia de 35MPA, na

cor natural.

1.5 SINALIZACAO

15.1. PLACAS DE REGULAMENTAGAOLEM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES
GALVANIZADO INCL. SUPORTEE INSTALAGAO COM FIXAGAO EM BASE DE CONCRETO

Este item, tal qual os demais, devera ser executado rigorosamente como no projeto especifico, e comtempla os
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servigos a seguir:

- Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em ago galvanizado redondo com 2" de

didmetro
- Fornecimento e implantaco de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula RETRORREFLETIVA tipo | e SI.
1.5.2. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021

1.8 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA
1.8.1 ADMINISTRACAO DE OBRA

A administracao orgada, contempla um mestre de obra tempo integral e um engenheiro.

1.9 PROJETO
1.9.1 PROJETOS, COPIAS E TAXAS E MANIFESTAGAO AMBIENTAL

Nota: 0 PROJETO é a combinacéo da todas as pecas que compde o processo, por isso ecomendo que o executor e o
fiscal da obra o estudem até o exaurimento de qualquer duvida, ndo endo possivel contate o projetista, para que nio haja

prejuizos quanto a qualidade do servigo a ser entregue a sociedade.

Ratifico ainda que n3o sera admitida qualquer modificacio ndo autorizada pelo projetista, situacdo que por sua

natureza, podera inclusive ser glosada pelo gestor do projeto.

Il - DETALHAMENTO DA SOLUGAOQ ESCOLHIDA
1- DESCRICAO DA SOLUGAO

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do objeto e, concluindo tratar-
se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se a titulo de solugdo (contratagio do objeto) a
realizagio de procedimento licitatorio, observadas as disposicies contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas

pertinentes.
2 JUSTIFICATIVA ACERCA DO PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO

Por seu turno, orienta-se a adogao de contratagao por menor preco global considerando que, por se tratar de obra,

flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restara garantida a sele¢éo da proposta mais vantajosa para a administragio.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execu¢io EMPREITADA POR PREGO GLOBAL posto que
a obra sera executada por preco certo e total. (art. 6°, XXIX da Lei n° 14.133/21)

3 - CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao existem contratagdes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 RESULTADOS PRETENDIDOS
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0 resultado pretendido com a contratacdo é a preservacéo do interesse publico, permitindo maior seguranca e
acessibilidade no trafego de pessoas. Valie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no item 7.2.1
do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras licitagées promovidas pelo drgéo para aquisicio de objeto
similar, tendo em vista o nimero excessivo de desclassificacies ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos
técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental

e buscar Tal justificativa guarda consonancia com o Parecer n° 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

IV REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Em virtude dos servicos de movimentagao de material de 1* Categoria e da exigencia do Laudo de Controle
Tecnologico do material utilizado, por obras dessa natureza, faz-se necessaria a presenca de um Engenheiro Civil,

Engenheiro de Minas ou Geologo no quadro da empresa vencedora do certame.
Como descrito na Resolugao estando discriminadas da seguinte forma do Confea:

Art. 7° - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAGAO e CONSTRUGAO: | - o desempenho das
atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolucdo, referentes a edificagdes, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos;
sistema de transportes, de abastecimento de dgua e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e

irrigacdo; pontes e grandes estruturas; seus servigos afins e correlatos.

Art. 11 - Compete ao ENGENHEIRO GEOLOGO ou GEGLOGO: | - o desempenho das atividades de que trata a Lei n° 4.076, de
23 JUN 1962.

Art. 14 - Compete ao ENGENHEIRO DE MINAS: | - o desempenho das atividades 01a 18 do artigo 1° desta Resolugao, referentes
a prospeccdo e a pesquisa mineral; lavra de minas; captacio de agua subterrdnea; beneficiamento de minérios e abertura

de vias subterraneas; seus servicos afins e correlatos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Devera apresentar o cronograma fisico-financeiro detalhado de forma a mostrar a sequéncia das atividades
constantes na planilha orgamentaria ao longo do tempo, bem como os respectivos desembolsos planejados, com

informacdes e assinatura do responsavel técnico.
PLANILHA ORCAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orcamento devera ser composta pelas colunas: item, cddigo de referéncia SINAPI/SICRO,
discriminagdo dos servigos, unidade, quantitativos, precos unitarios sem BDI. No final da planilha, deve ser apresentado
valor total e aplicado o BDI. No cabecalho deve conter as informagdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo

e servico), més / ano da planilha de referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

0 valor do BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua composigdo, que é aceito pelo MAPA, é

aquele que atende as recomendages emanadas no Acorddo 2622/2013 Plenario/Tribunal de Contas da Unido-TCU).

Para a formacdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar comoreferéncia o Manual de Custos de
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Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administracdo Local), bem como para a formagdo de custo de referéncia de
mobilizacdo e desmobilizagdo, utilizar como referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9

(mobilizagao e desmobilizagao)

Para calculo dos valores referentes & Administragdo Local deve se levar em consideragdo as peculiaridades
inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes, torna-se possivel definir uma estrutura
organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas

diversas.

Quando da elaboracdo da planilha orcamentaria tiver como referéncia o SICRO Ill/DNIT e/ou indice Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil SINAPI, opcionalmente, estapodera ser montada utilizando-se da forma
sintética, isto é, o preco unitario ja engloba o custo com a méo de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de
obra por administrago direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja,

o preco unitario desmembrado por custo referente a mio-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administragéo Local, o seu critério de medicéo, deve obedecer as normas pertinentes, estipulando
pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item
como um valor mensal fixo, evitando-se, assim desembolsos indevidos de administragao local em virtude de atrasos ou de
prorrogacdes injustificadas do prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal
e art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Devera apresentar o memorial de calculo de quantitativos fisicos, contendo a demonstragéo dos calculos que foram
realizados para se chegar as referidas quantidades da planilha de orcamento e em conformidade com as plantas do projeto,

seguindo a mesma otimizacao do orgcamento.

Todos os itens da planilha orcamentaria devem ser englobados. Destacar unidades das dimensdes consideradas nos

calculos.

COMPOSIGAO DO BDI

Devera apresentar a composicio do BDI de acordo com as orientagées dos drgéos de controle (Acérddo N° 2622/2013
TCU Plenario), com BDI diferenciado para insumos e servicos. Em funcdo das mudancas na legislacdo, referente a

desoneracéo (CPRB) de 4,5%, conforme Lei 13.161/2015, o Convenente devera apresentar dois orcamentos para analise.

Conforme orientacdo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha de orcamento com preco mais

vantajoso para a administracéo publica.
0 calculo do BDI deve observar as orientacdes contidas no Acorddo N° 2622/2013-P, conforme férmula a seguir:
Onde:

AC = taxa de administracao central;
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S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;
L = taxa de lucro/remuneracéo;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Devera apresentar a Anotacéo de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos projetos (ART de Projeto), do
responsavel pela elaboragdo do orcamento (ART de Orgcamento) e do profissional indicado para fiscalizagdo da execugéo

das obras do convénio (ART de Fiscalizagao).

Destaca- clara a vinculagdo ao projeto em questdo compatibilizando os quantitativos e valor conveniado. Pode ser

apresentada uma tnica ART se as atribuigGes acima mencionadas forem referentes aoc mesmo profissional.

VI POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de contratacao de obra comum cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO

BASICO/EXECUTIVO, TR e instrumento convocatdrio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve ser estabelecida disputa entre
os interessados em contratar com a administracdao a fim de permitir a selecdo da proposta mais vantajosa e,
consequentemente, garantir a observancia aos principios da eficiéncia e economicidade, dentre outros; municipio;

Considerando, por fim, que a contratagao do objeto ndo gera impacto ambiental.

CONCLUI-SE

Pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatdrio a fim de que sejam promovidos todos os atos
legais voltados a contratacéo do objeto pretendido, ohservada rigorosamente a legislacéo de vigéncia, em especial a Lei n°

14.133/2021. Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da contratac3o.

Carrasco Bonito, 25 de agosto de 2026.
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